FLCON 400

UCUS KONTROL BILGISAYARI
#Aviyonik

DO-178B BSP VE SURUCU YAZILIMLARI

RTCA DO-254 DONANIM |
CIFT HAT YEDEKLI ARAYUZ VE ISLEMCi MiMARIS



FLCON 400

UGUS KONTROL BILGISAYARI

GOKBEY ve ATAK-Il Helikopterlerinde kullaniimak icin tasarlanan Ugus
Kontrol Bilgisayari temel fonksiyonu, takildigi platforma otopilot yetenegi
kazandirmaktir. FLCON 400, doner kanat bir hava platformunu kontrol
etmek icin gerekli tim arayuzlere, ve bu araytizleri kontrol etmek igin yiiksek
performansli iki adet islemciye sahiptir.

FLCON 400, RTCA DO-254 Seviye A sertifikalandirilabilir donanim
birimlerinden ve RTCA DO 178B Seviye A sertifikalandirilabilir Green Hills
Integrity 178TUMP ve Wind River WxWorks 653, gergek zamanli igletim
sistemleri ile uyumlu, kart destek paketleri ve siriicli yaziimlarindan
meydana gelmektedir.

FLCON 400, ¢ift hat 6zdes yedekli sinyal arayizlerine ve ¢ift hat farkli
yedekli islemciye sahiptir. iki farkli islemci (zerinde, iki farkli isletim
sistemi kogturulmakta ve bu sayede islemci bazl ortak hatalarin éniine
gegilebilmektedir. Bir islemci Uzerinden ugus kontroli yapilirken digeri
Uzerinden bu islemci denetlenebilmektedir.

Glg izole araylizii gruplan, cihaz igi test yetenegi, 6zdes yedekli arayizler,
farkll yedekli CPU’lar ve gevresel kosullara dayanikli donanim tasarimi,
FLCON 400 igin saglikli ve glivenilir bir ugus performansi saglamaktadir.

Genel Ozellikler

e RTCA DO-254 DAL A Sertifikalandirilabilir Donanim

e  RTCADO-178B DAL A Sertifikalandirilabilir Yazilim

e Gergek Zamanli isletim Sistemleri ile Uyumlu, Kart Destek Paketleri ve
Sirtct Yazilimlari

e Cihaz igi Test Kabiliyeti

o GOKBEY Turk Hafif Genel Maksat Helikopteri, ATAK-II Tiirk Taaruz
Helikopteri ve Diger Muhtemel Doner Kanat Platformlari ile Uyumlu

e Sogutma Yontemi: Fan Sogutmali

e (Cift Hat Yedekli Mimari
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Arayiizler

84 x Ayrik Girig, 38 x Ayrik Cikis

8 x Yazilim ile Konfigtire Edilebilen Asenkron/Senkron
Half/Full Dupleks, RS-422/RS-485 Araytizii (2400 - 10 Mbit)
4 x CAN 2.0 A&B ile Uyumlu CANBus Araytizl

24 x Rx ve 14 Tx ARINC 429 Arayiizti (12.5 Kbps - 100 Kbps)

2 x 10/100 Ethernet Aray(izii
2x 10/100/1000 Ethernet Araylzi

8 x LVDT, 8 x Resolver, 4 x RPM, 12 x PWM vb Aviyonik Sensorler ile

Alakal Diger Analog Araylizler
AC ve DC Sensor Besleme Sinyalleri

Fiziksel Ozellikler
Boyutlar :430 mm (W) x 197 mm (L) x 219 mm (H)

Agirhk  :<12kg

Teknik Ozellikler

PowerPC Tabanli islemciler
RTC/ETC/WDT

Giig Ozellikleri

Besleme: MIL-STD-704A Uyumlu 28VDC
Kisa Glg Kesilmeleri igin Glig Depolama
Nominal Glig Tiketimi : < 70W

isletim Sistemi 1; Integrity-178BTUMP Gercek Zamanli igletim Sistemi

(RTOS)

isletim Sistemi 2; WxWorks 653 Gercek Zamanli iletim Sistemi

(RTOS)

Cevresel Kosullar

e Calisma Sicakligi ve irtifa :-40°C/ +71°C, 20.000 ft
e Depolama Sicakligi :-55°C / +85°C
Kalifikasyonlar

° MIL-STD-704

MIL-STD-810 / DO-160

Ozellikler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir. | Tim degerlerin toleransi +%10'dur.
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